Eine Systemtechnik - unendlich viele Varianten

 Das THERM+ System bietet mit seinem konsequenten modularen Aufbau fast grenzenlose Kombinationsmöglichkeiten der unterschiedlichen Bauteile und Komponenten. Damit erreichen Sie für jede individuelle Anforderung die passende, bauphysikalisch sichere, praxisnahe und wirtschaftliche Lösung.
 
	



	 
	


	 
	



	 
	
	 
	
	 

	· Wärmegedämmte Fassade 

· Passivhaus-Fassade 

· SG-Fassade 

· Einbruchhemmende Fassade WK2 

· Einbruchhemmende Fassade WK3 
	
	· Wärmegedämmte Fassade 

· Glasdach bis 2° Neigung 

· Passivhaus-Fassade 

· SG-Fassade 

· Brandschutzfassade EI30 

· Einbruchhemmende Fassade WK2 

· Einbruchhemmende Fassade WK3 
	
	· Wärmegedämmte Fassade 

· Glasdach bis 2° Neigung 

· Passivhaus-Fassade 

· SG-Fassade 

· Brandschutzfassade G30 

· Einbruchhemmende Fassade WK2 

· Einbruchhemmende Fassade WK3 

	
	
	
	
	

	


	
	


	
	



	 
	
	 
	
	 

	· Wärmegedämmte Fassade 

· Glasdach bis 2° Neigung 

· Passivhaus-Fassade (zertifiziert) 

· SG-Fassade 

· Brandschutzfassade E30 

· Brandschutzfassade EI30 

· Einbruchhemmende Fassade WK2 

· Einbruchhemmende Fassade WK3
	
	· Wärmegedämmte Fassade 

· Passivhaus-Fassade (zertifiziert) 

· SG-Fassade 

· Einbruchhemmende Fassade WK2 

· Einbruchhemmende Fassade WK3
	
	· Außendichtung mit variabler
Wärmedämmung

· Dichtung und Dämmung
in einem Bauteil

· Bauhöhen 3, 9, 21 oder 39 mm
für stufenweise Anpassung des
Uf - Werts

· Hohe Energieeinsparung durch
Uf - Werte bis 0,7 W/m²K

· Sichere Montage mit der Pressleiste


